
Bedienungsanleitung

Gebt acht! Bitte lesen sie die bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor sie installation.

MICRO ESS B2500



Produktbeschreibung

Häufig gestellte Fragen

Chemische Zusammensetzung von giftigen und schädlichen Stoffen
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Technische Daten

Niedrige Umgebungstemperaturen können die Akkukapazität des Produkts beeinträchtigen. 
Das Produkt ist für einen Ladetemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C konzipiert. Möchten Sie 
das Produkt bei Temperaturen unter 0 °C aufladen, empfehlen wir, das Produkt in einer 
isolierten Kühlbox oder unter anderen Temperaturbedingen unterzubringen. Das Produkt ist so 
konzipiert, dass es bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +50 °C verwendet 
werden kann. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, ist es wird empfohlen, dieses 
Produkt in einer Umgebung von 20℃ bis 30℃ zu betreiben.

Betriebstemperaturbereich

2240 Wh 
(50000 mAh/44,8 V)

 LiFePO418,7±0,5 kg 296 x 175 x 350 mm

Kapazität AkkutypGewicht Abmessungen Zertifizierung

6000 (25 °C) -10 bis +55 °C -10 bis +50 °C 0 bis +50 °C

IP65

 Überladung, Tiefentladung, 
Überstrom, Überhitzung, 

Kurzschluss, Überspannung.

Zyklus anzahl Schutzvorrichtungen

Wasserfest

Lagertemperatur Entladetemperatur Ladetemperatur

PV-Eingang PV-Ausgang

12V-59V        8,47Ax2
max. 500Wx2 

42V-50,4V        9,25Ax2
max. 400Wx2

44,8V-51,1V        22A 42V-51,1V        23A 6720Wh

Zusatz Akkus 
Eingang

Zusatz Akkus 
Ausgang

Erweiterbar auf  
Kapazität
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Produktbeschreibung
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Ein-/Aus-Taste

LED-
Akkustandsanzeige

LED-Statusanzeige für  WIFI&BT

LED-Warnanzeige

Anschluss für zusätzlichen Akku

PV-Ausgang

PV-Eingang *Zusätzliche Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Gebrauchsanweisung
How to use it：
1. Schließen Sie das Solarmodul an einen der PV-Eingänge des B2500 an.
2. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den MC4-Eingang des Mikro-Wechselrichters und das 
andere Ende an den MC4-Ausgang des B2500 an.
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des B2500 gedrückt, bis die LED-Betriebsanzeige zu leuchten beginnt.
4. Wenn Sie die B2500 nicht benutzen, können Sie sie durch 10s Drücken des Ausschaltknopfes 
ausschalten.

*Solarmodule sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

*Mikro-Wechselrichter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Haben Sie die Mikro-Wechselrichter gemäß der oben aufgeführten Schritte angeschlossen und 
stellen fest, dass diese nicht ordnungsgemäß funktionieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Schließen Sie einen der Mikro-Wechselrichter an den Ausgang 1 des Produkts an und nehmen 
Sie den anderen Mikro-Wechselrichter entweder außer Betrieb oder schließen Sie ihn direkt an 
ein Solarmodul an.
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