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Schritt 8. Überwachung und Erläuterung sonstiger Informationen

Schritt 5. AC-Endkabel anschließen Schritt 6. DC-Kabel anschließen

Schritt 7. Starten Sie das System

Blinkende Grün (0.2-0.8s)
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· Installieren Sie die AC-Anschlussdose nicht, bevor Sie die AC-Stromversorgung 
des Systems abgeschaltet haben.
· Um elektrische Gefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das 
Mikro-Wechselrichtersystem vom Heimverteilungsnetz getrennt und der 
AC-Schutzschalter geöffnet ist.

· Stellen Sie sicher, dass alle AC-Kabel korrekt verdrahtet sind und dass keiner 
der Drähte eingeklemmt oder beschädigt ist.
· Verwenden Sie AWG 12,4 mm²) Kabel die AC-Endkabel

· Der Installationstechniker ist verantwortlich für die Auswahl der geeigneten 
Art von AC-Kabel und den Anschluss des Mikro-Wechselrichtersystems an das 
Heimverteilungsnetz.

· Die AC-Anschlüsse können von verschiedenen Lieferanten zur Verfügung 
gestellt werden. Die Hafendefinitionen sind tatsächlichen Objekten unterworfen.

· Der AC-Stecker und die Schutzkappe sind nicht im Paket.

Holen Sie das AC-Kabel durch die Hülle des AC-Anschlusses und 
schließen Sie an das Kabel zum rechten Port.

Die Definition des Ports ist unten dargestellt:

Bauen Sie den AC-Anschluss wieder zusammen. Stecken Sie es in 
den Mikro-Wechselrichter und schließen Sie das AC-Kabel zum 
AC-Verteilerkasten.

· Wenn das Photovoltaik-Array Licht ausgesetzt ist, liefert es eine Gleichspannung 
an den Wechselrichter.

· Stellen Sie sicher, dass alle DC-Kabel korrekt verdrahtet sind und dass keines 
der Kabel eingeklemmt oder beschädigt ist.
· Die DC-Leiter dieses Photovoltaiksystems sind nicht geerdet und können unter 
Spannung stehen.
· Die maximale Offenstromspannung des PV-Moduls darf die spezifizierte 
maximale Eingangsgleichspannung des TSOL Mikrowechselrichters nicht 
überschreiten.

· Wenn das DC-Kabel für die Installation zu kurz ist, verwenden Sie ein 
DC-Verlängerungskabel zum Anschließen PV-Module zum Mikro-Wechselrichter.
· Verwenden Sie MC4 kompatible DC-Stecker in der Wechselrichterseite des 
DC-Verlängerungskabels, oder holen Sie sich die DC-Anschlüsse von TSUN.
· Kontaktieren Sie PV-Modulhersteller für die Anforderungen an 
DC-Steckverbinder in der Modulseite des DC Verlängerungskabels

Installieren Sie die PV-Module und schließen Sie das DC-Kabel an den 
Mikrowechselrichter an.

· Nur qualifiziertes Personal sollte dieses System an das Stromnetz anschließen.

· Schließen Sie Mikro-Wechselrichter nicht an das Stromnetz an oder aktivieren 
Sie die AC-Stromkreise nicht, bevor Sie alle Installationsverfahren abgeschlossen 
haben und eine vorherige Genehmigung des Elektrizitätsversorgungsunternehmens 
erhalten haben

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, schalten Sie den 
Haupt-AC-Schutzschalter des Stromnetzes ein. Ihr System beginnt nach 
einer Wartezeit von etwa zwei Minuten mit der Stromerzeugung.
Die LED wird beim Start grün und rot blinken. Die Bedeutung der 
LED-Anzeige wird unten erläutert.

Status                                           Zeigt an

EU-Erklärung
der Konformität
(DOC)

L:       Live 

N:      Neutral

PE:    Boden

(Braun/Rot)

(Blau/Schwarz)

(Gelb-grün)

Nach Abschluss der Installation verwenden Sie bitte den Monitoring User
Handbuch und Monitoring Benutzerhandbuch zum Herunterladen der 
Überwachung Plattform und Konto registrieren.

Für detaillierte Informationen scannen Sie bitte den QR-Code, um ihn zu lesen.

Vollständiges 
Handbuch
Mikroinverter


